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@Resumen:

Material para la construccion por moldeo, extrusion o
impresion 3D.

La presente invencion se refiere a un material para
construccion que comprende:

- al menos entre 0,1-6,9% en peso de paja vegetal,

- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC),
metilcelulosa (MC) o una combinacién de ambas,

- 0,1-12% en peso de polisacarido natural
seleccionado del grupo formado por D-galactosa, L-
arabinosa, L-ramnosa, acido D-glucurénico, gomas
naturales y combinaciones de ellos, preferentemente
goma ardbiga o goma tragacanto,

- agua, al menos entre 0,1 y 45% en peso,

donde todos los porcentajes son porcentajes en peso
respecto al peso total del material para construccion,
y a su uso en moldeo, extrusion o impresion 3D, de
manera particularmente preferida para la fabricacién
de muebles o monumentos falleros.

Aviso:

Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.

Dentro de los seis meses siguientes a la publicacion de la concesion en el Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial cualquier persona podra oponerse a la concesion. La oposicion
debera dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente

(art. 43 LP 24/2015).
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DESCRIPCION

MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION POR MOLDEO, EXTRUSION O
IMPRESION 3D

Campo de la invencién

La presente invencion se enmarca en el campo de los materiales para construccion,
en particular para fabricacion de muebles, monumentos falleros, material de embalaje,

entre otros.
Antecedentes de la invencion

El documento CA2831629A1 hace referencia a un elemento para construccion a partir
de compuestos de desecho naturales (paja de arroz, serrin de madera, entre otros), un
aglutinante y agua. La proporcion en la que estan presentes estos componentes es de
entre un 80-85% en peso de los compuestos de desecho naturales, 2-5% del
aglutinante de pulpa de papel y 10-18% de agua. Tanto la paja de arroz como el serrin
de madera son triturados y molidos hasta conseguir una granulometria de entre 0,5-
2mm. La mezcla tras su agitacién es moldeada bajo presién durante 30-45 segundos y
a una temperatura de entre 130-160°C. El producto descrito en CA2831629 divulga un
material para construccion fabricado con paja de arroz y otros materiales de origen
vegetal con un tamafio de particulas de 0.5-2 mm, pero no comprende los
componentes del material de la presente invencidon en las proporciones que se
requieren y el procedimiento de obtencion exige temperaturas elevadas de entre 130-
160°C que lo convierten en un producto mas caro y menos respetuoso con el medio

ambiente.

El documento CN101152727A divulga un tablero para fines decorativos a partir de
paja de cultivo agricola y/o serrin de madera (65-75%), carboximetilcelulosa (5-8%)
como adhesivo-aglutinante y agua (10-20%) como componentes mayoritarios. Una vez
mezclados los componentes, éstos pueden ser conformados manualmente o en una
maquina bajo presion. El producto descrito no comprende los componentes del
material de la presente invencion en las proporciones que se requieren, pero ademas
requiere una temperatura de secado de entre 60 y 100°C y no seria adecuado para

impresion 3D.
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El documento US2015354143A1 describe un tablero a partir de paja de arroz, serrin
de madera de entre 0.2-5mm de tamafio de particula, un polisacarido natural tipo
arabinosa o galactosa y un adhesivo tipo resina de polivinilacetato, formaldehido,
melamina, o diisocianato, entre otros. El producto descrito no comprende los
componentes del material de la presente invencidon en las proporciones que se
requieren y los adhesivos utilizados son menos respetuosos con el medio ambiente

que el polisacarido natural utilizado en la presente invencion.

El documento CN104097246A hace referencia a un panel que contiene paja de arroz
(65-70%), serrin de madera (12,5-17,5%) y un adhesivo (3,47-4,25%) de tipo
isocianato como componentes principales. Los productos son mezclados en un
extrusor y posteriormente las planchas se forman por moldeo a temperaturas entre
130-150°C. EIl producto descrito no comprende los componentes del material de la
presente invencidn en las proporciones que se requieren y los adhesivos utilizados son
menos respetuosos con el medio ambiente que el polisacarido natural utilizado en la

presente invencion.

El documento CN106007617A divulga unos paneles decorativos conformados a partir
de paja agricola (50-70%), serrin de madera (20-25%), fibra de paja de arroz (6-8%) y
carboximetilcelulosa (3-5%) como componentes principales. El producto descrito no
comprende los componentes del material de la presente invencidn en las proporciones
que se requieren y contiene ademas componentes como acido clorhidrico al 8% y

alquitran de pino, o polvo de zinc, que no son adecuados para el medio ambiente.

El documento US2014053435A1 describe un dispositivo de etiquetas identificativas
para eventos, sujetos a prendas textiles, a partir de paja de arroz y serrin entre otros.

El material se fabrica por moldeo de inyeccion.

A la vista del estado de la técnica mencionado, hay una necesidad aun de un material
que ademas de aprovechar residuos como la paja vegetal, sea mas respetuoso con el
medio ambiente tanto por la naturaleza de sus componentes, como por su
procedimiento de obtencion. Ademas, existe una necesidad de materiales adecuados
tanto para la fabricacion de objetos tanto por moldeado, por extrusion, como por

impresion 3D.
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El material de la presente invencion supera estos inconvenientes del estado de la
técnica al ser sus componentes procedentes del reciclado y ademas componentes no
toxicos, y no ser necesario en ningun momento el uso de energia calorifica (hornos)

para su confeccion. Asi pues, el ahorro energético en su produccion es mayor.

A estas ventajas asociadas a las materias utilizados en el material de la invencion y su
procedimiento de obtencion, se suma el hecho de ser un material adecuado para
impresion 3D, y por lo tanto adecuado a las nuevas tecnologias, a diferencia de los

materiales citados en los documentos anteriores.

Descripcion de la invenciéon

A lo largo de esta memoria todos los porcentajes indicados, salvo que se especifique
otra cosa, son porcentajes en peso respecto al peso total del material para

construccion.

La presente invencion se refiere a un material para la construccién por moldeo,
extrusion e impresion 3D, que llamaremos para simplificar “material para

construccion”.

La presente invencion se refiere a un material tal como se define en la reivindicacion 1

y a realizaciones particulares definidas en las reivindicaciones dependientes.

La presente invencion se refiere en primer lugar a un material para construccion que
comprende:
- al menos entre 0,1-6,9% en peso de paja vegetal,
- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una
combinacion de ambas, preferentemente 2-24%, y mas preferentemente aun 6 a
23% en peso de carboximetilcelulosa o metilcelulosa, o una combinacion de ambas,
- 0,1-12% en peso de polisacarido natural seleccionado del grupo formado por
D-galactosa, L-arabinosa, L-ramnosa, acido D-glucurénico, gomas naturales —
también llamadas aqui resinas organicas — Yy combinaciones de ellos,
preferentemente goma arabiga o goma tragacanto, preferentemente de 1 a 11 %, y
mas preferentemente aun de 2-10%,

- agua, al menos entre 0,1y 45% en peso.
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Segun realizaciones particulares, la paja vegetal esta presente en un porcentaje de
0,5-18%, o segun realizaciones particulares adicionales en un porcentaje comprendido

entre 2-17% en peso.

Segun realizaciones particulares adicionales, el material puede comprender ademas,
los siguientes componentes:

- al menos entre 0,1-6,9 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de
madera y la paja vegetal suman como maximo el 7% en peso,

- 0,1-25 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico, o combinaciones de
ellos, preferentemente de 5-20%, y mas preferentemente aun de 8-15 % en peso
de alcohol isopropilico y /o etilico,

- 0,15 % en peso de un acido débil, preferentemente 0,5-4%, y mas

preferentemente aun de 1-3 % de acido débil.

Segun realizaciones particulares adicionales, el serrin de madera, esta presente en un
porcentaje de entre 0,1-3%, 0 segun realizaciones particulares adicionales en un
porcentaje comprendido entre 0,1-2% en peso, de modo que el serrin de madera y la

paja vegetal suman como maximo el 7% en peso.

Segun realizaciones particulares adicionales de la invencion, el material para
construccion comprende:
- 0,1-17,9 % en peso de paja vegetal,
- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una
combinacion de ambas,
- 0,1-12% en peso de polisacarido natural seleccionado del grupo formado por
D-galactosa, L-arabinosa, L-ramnosa, acido D-glucurénico, gomas naturales —
también llamadas aqui resinas organicas — Yy combinaciones de ellos,
preferentemente goma arabiga o goma tragacanto, preferentemente de 1 a 11 %, y
mas preferentemente aun de 2-10%,
- 0,1-17,9 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la
paja vegetal suman como maximo el 18% en peso,
- 0,1-25 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico, o0 combinaciones de
ellos, preferentemente de 5-20%, y mas preferentemente aun de 8-15 % en peso de

alcohol isopropilico y /o etilico,
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- 015 % en peso de un acido deébil, preferentemente 0,5-4%, y mas
preferentemente aun de 1-3 % de acido débil,

- agua entre al menos 0,1y 45% en peso.

Segun realizaciones particulares adicionales de la invencion, el material para
construccion comprende:
- 9-17,9 % en peso de paja vegetal,
- 0,1-9% en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la

paja vegetal suman como maximo el 18% en peso,

Segun una realizacion preferente de la invencién, el material para construccion
comprende:
- 4-6,9 % en peso de paja vegetal,
- 0,1-3 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la

paja vegetal suman como maximo el 7% en peso,

Segun realizaciones particulares adicionales, el material comprende:

- 5-6,9 % en peso de paja vegetal, de modo que el serrin de madera y la paja
vegetal suman como maximo el 7% en peso,

- 0,12 % en peso de serrin de madera, preferentemente 0,5-7% y mas
preferentemente aun de 1-6% en peso de serrin de madera,

- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una
combinacion de ambas, preferentemente 2-24%, y mas preferentemente aun 6 a
23% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una combinacion
de ambas,

- 0,1-12% en peso de goma arabiga, preferentemente de 1 a 11 %, y mas
preferentemente aun de 2-10% en peso de goma arabiga,

- 0,1-25 % en peso de alcohol isopropilico, etilico, o combinaciones de ellos,

preferentemente 0,5-24%, y mas preferentemente aun de 1-23 % en peso,

- 0,1-5 % en peso de un acido débil, preferentemente de 0,5-4% en peso, y mas

preferentemente aun de 1-3 % de acido débil,

- agua entre al menos 0,1y 45% en peso.

Segun realizaciones particulares adicionales preferentes, el material comprende:
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- 14-17,9 % en peso de paja de arroz
- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa, metilcelulosa o una combinaciéon de
ambas
- 0,1-10% en peso de goma arabiga,
- agua entre al menos 0,1y 45% en peso,
- 0,14 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la
paja de arroz suman como maximo el 18% en peso
- 0,1-25 % en peso de alcohol isopropilico, etilico, o combinaciones de ellos,
- 0,1-5 % en peso de un acido débil,
donde todos los porcentajes son porcentajes en peso respecto al peso total del

material para construccion.

Segun realizaciones particulares mas preferentes, el material comprende:

- 5-6,9 % en peso de paja de arroz, de modo que el serrin de madera y la paja de
arroz suman como maximo el 7% en peso,

- 0,1-2 % en peso de serrin de madera,

- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una
combinacion de ambas,

- 0,1-12% en peso de goma arabiga,

- 0,1-25 % en peso de alcohol isopropilico, etilico, o combinaciones de ellos,

- 0,1-5 % en peso de acido acético,

- agua entre al menos 0,1y 45% en peso.

Segun realizaciones particulares mas preferentes adicionales, el material comprende:
- 14-17,9 % en peso de paja de arroz
- 0,14 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la
paja de arroz suman como maximo el 18% en peso
- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa, metilcelulosa o una combinaciéon de
ambas
- 0,1-10% en peso de goma arabiga,
- agua entre al menos 0,1y 45% en peso,
- 0,1-25 % en peso de alcohol isopropilico, etilico, o combinaciones de ellos,

- 0,1-5 % en peso de acido acético,
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donde todos los porcentajes son porcentajes en peso respecto al peso total del

material para construccion.

Las composiciones del material con un porcentaje mas bajo de paja vegetal son mas

adecuadas para su uso en impresion 3D.

Entre las maderas que son utiles segun la invencion como materia prima para el
componente denominado “serrin de madera”, se puede usar en general cualquier tipo
de madera (duras o blandas), y en particular las que en edificacién se conocen por
frondosas y coniferas, segun el cédigo técnico de edificacion (CTE), pero
preferiblemente se usan maderas de densidad baja, tales como balsa, pino, chopo,
sauce, alamo, olmo, ciprés, abeto, cedro o de alta densidad como roble, haya,
castafo, nogal, teca, olivo, caoba, cerezo, fresno o combinaciones de ellas. La baja
densidad hace que el producto resultante pese menos. Esta cuestion es importante
para aligerar el peso del material en determinadas aplicaciones, por ejemplo, su uso
en la fabricacion de “ninots” de las fallas, donde es crucial que sean muy ligeros, y por

lo tanto, que sea también muy ligera la madera empleada.

Entre la paja vegetal se consideran materiales utiles para el material de la presente
invencién cualquier tipo de paja vegetal, por ejemplo, paja de trigo, de avena, de
centeno, de cebada, de arroz o combinaciones de ellas, preferentemente la paja de

arroz.

Entre las ventajas del material objeto de la invencion se puede citar, por ejemplo, que,
en el caso del uso de la paja del arroz, se consigue una reutilizacién de este residuo
agrario. Por ejemplo, en el caso de la paja de arroz - muy abundante en zonas del
Mediterraneo tal como Levante — se evita que se queme en los arrozales y con su
reciclaje en el material de la invencion se puede quemar unicamente, por ejemplo, en

los monumentos falleros, evitando ademas la quema de otros materiales toxicos.

Entre los alcoholes que se pueden utilizar en el material de la invencién se encuentran
los alcoholes que sean baratos y no sean contaminantes, como propilico, isopropilico,

etilico, o combinaciones de ellos, preferentemente isopropilico y etilico.
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Como acido débil se puede usar por ejemplo, el acido acético, citrico, bdrico,
carbonico, fosforico y mezclas de ellos. Preferentemente se usa acido acético por su

coste y pertinente manipulacion.

El material para construccion de la invencion puede ademas comprender aditivos, por
ejemplo aireantes, fluidificantes, retardadores de llama, propagadores de llama,
colorantes, entre otros. El porcentaje de aditivos puede estar comprendido por ejemplo
entre 0,01 y 3 % en peso del material para construccion, preferentemente de 0,1-2% y

mas preferentemente 0,2-1 %.

Segun una realizacion particular, algunas de las propiedades fisicas del material de la

presente invencion son las siguientes:

Densidad media: 0,67 gr/cm?
Compresion: media de 12,52 Kg/cm?

Flexion: (Ensayo de rotura a tres puntos) media de 13,64 Kg/cm?

El material de la invencidén es una pasta, que se puede conservar, envuelto, por
ejemplo, en una bolsa de polietileno realizandose el vacio, y esta disponible para uso
incluso 1 mes después de su fabricacion. Se puede conservar a temperatura

ambiente, sin estar expuesto a los rayos solares.

La CMC, o la metilcelulosa, por si sola tiene poca capacidad aglutinante y necesita de
un tratamiento térmico posterior en horno y presion. Sin embargo, en el material de la
invencién al unirlo con el polisacarido natural se consigue evitar ese tratamiento
térmico y presion (ahorro energético y de proceso) ya que el polisacarido si tiene un
gran poder aglutinante.

El polisacarido por si solo no tiene la trabajabilidad y la viscosidad adecuada para

moldear ni imprimir en 3D.

El polisacarido natural confiere al material final el poder aglutinante durante el proceso
de moldeado, extrusion o impresién 3D en los que se puede usar el material, rapidez
de secado y finalmente la capacidad mecanica resultante una vez transcurridas 48
horas (que no consigue proporcionar la CMC). Por lo tanto, una de las ventajas de la

invencion es que se consiguen unas propiedades muy adecuadas de fluidez,
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viscosidad, entre otras, en el material, gracias a la sinergia entre la CMC, o la

metilcelulosa, o su mezcla, y el polisacarido natural, preferentemente, goma arabiga.

Entre las ventajas del material de la invencidon se pueden mencionar que es un
material que comprende componentes reciclados como la paja vegetal, ecoldgico,
combustible y biodegradable. También son ventajas destacables que es un material
que sirve para trabajar en moldeo, y concretamente moldeo manual, extrusién y para

fabricacion en impresién 3D.

La presente invencion se refiere también a un procedimiento para la preparaciéon del

material definido anteriormente.

La presente invencion se refiere a un procedimiento para la preparacion del material
como se define en la reivindicacion principal del procedimiento y a realizaciones

particulares definidas en las reivindicaciones dependientes de ella.

El procedimiento para la preparacion del material de la presente invencion comprende:

- trituracion y molienda de la paja vegetal, preferentemente, paja de arroz,

obteniendo una parte A que comprende paja vegetal

- preparacion de una parte B, que comprende al menos
- mezclar la carboximetilcelulosa, metilcelulosa o una combinacién de
ambas, con
- el polisacarido natural seleccionado entre D-galactosa, L-arabinosa, L-
ramnosa, acido D-glucurénico y gomas naturales, o combinaciones de ellos,
preferentemente goma arabiga o goma tragacanto,
-y el agua
- mezcla de la parte A y la parte B, dando como resultado el material de la invencion

listo para su uso.

En el procedimiento de preparacién del material de la invencion se debe entender que
las proporciones en las que se encuentran cada uno de los componentes del material
de la invencidn, son las que se han expresado en la definicion del material

anteriormente en esta memoria.

10
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En el procedimiento de preparacion del material para construccién los tiempos de
mezcla y las velocidades dependen en todos los casos de la cantidad de los
componentes que se estan mezclando y los valores que se indican en esta memoria
son valores adecuados para cantidades a escala de laboratorio. También estos
tiempos y velocidades dependen de la potencia de la maquina — batidora — que se

utilice.

La etapa de mezcla de la parte A y la parte B se puede realizar, por ejemplo, en una

batidora entre 1- 5 minutos a velocidades, por ejemplo, tales como 2.500 rpm.

La preparacion de la parte A puede comprender segun realizaciones particulares:

- trituracion y molienda de la paja vegetal, preferentemente, paja de arroz, hasta
conseguir granulometrias como maximo de hasta 5 milimetros preferentemente como
maximo de hasta 3 milimetros (de manera preferente para el uso del material de
construccion en impresion 3D), o en el caso de material para moldeo o extrusion,
hasta conseguir fibras como maximo una longitud de hasta 12 mm y un rango de
esbeltez entre 40 y 70, preferentemente 10 mm de longitud y un rango de esbeltez
entre 50-60. La fibra se caracteriza por su longitud y esbeltez. La esbeltez se define

como: Esbeltez, e =L (mm)/D (micras).

La preparacion de la parte A puede comprender segun realizaciones particulares
adicionales:

- trituracién y molienda de la paja vegetal,

- seleccion de serrin de madera

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera.

La preparacion de la parte A puede comprender ademas, segun realizaciones
particulares adicionales:
- adicion de 0,1-20 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico, o

combinaciones de ellos.

La preparacion de la parte A puede comprender segun realizaciones particulares

adicionales:

11
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- triturar y moler la paja vegetal hasta granulometrias especificas como maximo de
hasta 5 milimetros, preferentemente como maximo de hasta 3 milimetros, o en el
caso de material para moldeo o extrusion, hasta conseguir fibras como maximo de
una longitud de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70, preferentemente
10 mm de longitud y un rango de esbeltez entre 50-60,

- seleccion de serrin de madera con granulometrias especificas como maximo de
hasta 5 milimetros, preferentemente como maximo de hasta 3 milimetros, o en el caso
de material para moldeo o extrusion, seleccionar fibras como maximo de una longitud
de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70, preferentemente 10 mm de
longitud y un rango de esbeltez entre 50-60,

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera, por ejemplo, en batidora, a
velocidades, por ejemplo, de 2.500 rpm, durante un tiempo tal como 1 minuto,

- afadir alcohol propilico, isopropilico, etilico o combinaciones de ellos, a la mezcla
anteriormente obtenida y mezclar, por ejemplo, en batidora, a velocidades, por
ejemplo, de 2.500 rpm, durante un tiempo que depende de la cantidad de
componentes que se esté mezclando, y que puede ser, por ejemplo, de 1 minuto, o

hasta 10 minutos.

El serrin de madera se utiliza en forma de particulas o fibras con granulometrias

especificas que se seleccionan segun el uso que se pretenda del material para
construccion. Estas granulometrias son como maximo de hasta 5 mm,
preferentemente como maximo de hasta 3 milimetros para su uso en impresion 3D, o
en el caso de material para moldeo o extrusion, se pueden seleccionar fibras de una
longitud de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70, preferentemente 10

mm de longitud y un rango de esbeltez entre 50-60.

La preparacion de la parte B puede comprender segun realizaciones particulares:

- mezclar la carboximetilcelulosa o la metilcelulosa, o una combinacién de ambas con
agua, por ejemplo, en batidora a velocidades tales como 2.500 rpm durante un tiempo
de, por ejemplo, un minuto,

- mezclar el alcohol propilico, isopropilico, etilico o combinaciones de ellos y el acido
débil, preferentemente acético, por ejemplo, en batidora, durante por ejemplo un

minuto a velocidades tales como 2.500 rpm; también puede realizarse la mezcla
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manualmente en pequefas cantidades como por ejemplo un volumen de 1 litro,
durante 5 minutos.

- afnadir a la mezcla anterior de alcohol y acido débil, la mezcla preparada de CMC y
agua, y mezclar por ejemplo, en batidora, durante por ejemplo un minuto a velocidades
tales como 2.500 rpm

- afadir a todo lo anterior, el polisacarido natural seleccionado entre las gomas, y
mezclar, por ejemplo, en batidora, durante por ejemplo un minuto a velocidades tales

como 2.500 rpm, dando como resultado la parte B.

Segun realizaciones particulares del procedimiento, la preparacion de la parte A
comprende

- triturar y moler la paja vegetal hasta granulometrias especifica maxima de hasta 5
milimetros, preferentemente como maximo de hasta 3 mm, o en el caso de material
para moldeo o extrusién, hasta conseguir fibras como maximo de una longitud de
hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70, preferentemente 10 mm de
longitud y un rango de esbeltez entre 50-60, obteniendo 0,1-6,9 % en peso de paja
vegetal, de modo que el serrin de madera y la paja vegetal suman como maximo el 7%
en peso,

- seleccidon de serrin de madera en proporcién de 0,1-6,9 % en peso, con
granulometrias especificas maximas de hasta 3 milimetros, o en el caso de material
para moldeo o extrusion, seleccionar fibras como maximo de una longitud de hasta 12
mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70, preferentemente 10 mm de longitud y un
rango de esbeltez entre 50-60,

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera, en batidora, a 2.500 rpm,
durante 1 minuto,

- anadir 0,1-20 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico o combinaciones
de ellos a la mezcla anteriormente obtenida y mezclar, por ejemplo en batidora, a
velocidades dependiendo de la cantidad de material, por ejemplo 2.500 rpm, durante

un tiempo que depende de la cantidad de material, por ejemplo, 1 minuto.

Segun realizaciones particulares del procedimiento, la preparacion de la parte B
comprende:
- mezclar 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una

combinacion de ambas, con 0,1-45 % en peso de agua,
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- mezclar 0,1-5 % de alcohol propilico, isopropilico, etilico o combinaciones de ellos y
0,1-5 % en peso del acido débil,

- afadir a la mezcla anterior de alcohol y acido débil, a la mezcla preparada de CMC,
MC o ambas, y el agua,

- afiadir a todo lo anterior, 0,1-12% en peso de polisacarido natural, y mezclar, dando

como resultado la parte B.

Segun realizaciones particulares adicionales del procedimiento, éste comprende,

- preparar una parte A que comprende:

- triturar y moler paja vegetal hasta granulometrias especificas como maximo
de hasta 5 mm, preferentemente como maximo de hasta 3 milimetros, o en el caso
de material para moldeo o extrusién, hasta conseguir fibras como maximo de una
longitud de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70, preferentemente 10
mm de longitud y un rango de esbeltez entre 50-60 , obteniendo 0,1-17,9 % en peso
de paja vegetal, preferentemente paja de arroz, de modo que el serrin de madera y
la paja vegetal suman como maximo el 18% en peso

- seleccion de serrin de madera en proporciéon de 0,1-17,9 % en peso, con

granulometrias especificas como maximo de hasta 5 mm, preferentemente
como maximo de hasta 3 milimetros, o0 en el caso de material para moldeo o
extrusion, seleccionar fibras de una longitud de hasta 12 mm y un rango de esbeltez
entre 40 y 70, preferentemente 10 mm de longitud y un rango de esbeltez entre 50-
60,

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera,

- afiadir 0,1-20 % en peso de alcohol propilico, isopropilico y/o etilico a la

mezcla de paja vegetal, mas preferentemente paja de arroz, y serrin de

madera,
- preparacion de la parte B que comprende:

- mezclar 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC)

0 una combinacion de ambas, con 0,1-45 % en peso de agua,

- mezclar 0,1-5 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico o

combinaciones de ellos, con el 0,1-5 % en peso del acido débil, mas

preferentemente aun, acido acético,
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- afadir a la mezcla anterior de alcohol y acido débil, la mezcla preparada de
CMC, MC o ambas, y el agua,

- afadir al resultado de la etapa anterior, 0,1-10% en peso de polisacarido
natural seleccionado entre las gomas, mas preferentemente aun, goma
arabiga, y mezclar, dando como resultado la parte B, y

- mezclar la parte A y la parte B.

El resultado de la mezcla de CMC y agua proporciona trabajabilidad al material final y
cierta cohesidén, que se ve mas adelante complementada con la adicion del

polisacarido natural.

El acido débil, preferentemente, acético, actia de biocida, y particularmente como
insecticida y fungicida natural. En cuanto al alcohol le proporciona una mayor

trabajabilidad a la CMC sin tener que afadir mas agua.

El material de la invencion es susceptible de extrusion, de moldeo por medios

manuales o por aplicaciéon aditiva mediante impresion 3D.

En el caso de impresion 3D la granulometria es inferior a 135 micras, preferentemente
inferior a las 125 micras en el caso de la paja vegetal, preferentemente, de arroz y
para el serrin de madera por debajo de 255 micras, preferentemente por debajo de

250 micras.

La presente invencion se refiere también al uso del material definido anteriormente en

procesos de moldeo, de extrusionado o de impresion 3D.

Concretamente en la construccion las areas de aplicacion del material de la invencion
pueden ser la fabricacion de elementos artisticos (tales como elementos escultéricos u
otros elementos ornamentales), monumentos falleros, materiales para embalaje,

muebles, articulos industriales, articules decorativos y otros.

Ejemplo:

Se prepara una parte A que comprende:
- triturar y moler paja de arroz hasta granulometrias especificas como maximo

recomendable de hasta 3 milimetros, obteniendo 6 % de paja de arroz
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- seleccién de serrin de madera en proporcion de 12 % en peso, con granulometrias
especificas recomendables como maximo de hasta 3 milimetros,

- mezclado de la paja de arroz y del serrin de madera, en batidora, a 2.500 rpm,
durante 1 minuto,

- afiadir 10 % en peso de alcohol isopropilico y/o etilico a la mezcla de paja de arroz
y serrin de madera, mezclando en batidora, a 2.500 rpm, durante 1 minuto;
- preparacion de la parte B que comprende:

- mezclar 17% en peso de carboximetilcelulosa con 45 % en peso de agua, a 2.500
rom, durante 1 minuto,

- mezclar 1 % en peso de alcohol isopropilico y/o etilico con el 3 % en peso de acido
acetico,
- afadir a la mezcla anterior de alcohol y acido acético, la mezcla preparada de CMC
y el agua, y mezclar en batidora, durante un minuto a velocidades de 2.500 rpm

- afadir al resultado de la etapa anterior, 6 % en peso de goma arabiga, y mezclar,
dando como resultado la parte B, y

- mezclar la parte A y la parte B, durante un minuto a velocidades de 2.500 rpm.
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REIVINDICACIONES

1. Un material para construcciéon que comprende:
- al menos entre 0,1-6,9% en peso de paja vegetal,
- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una
combinacion de ambas,
- 0,1-12% en peso de polisacarido natural seleccionado del grupo formado por
D-galactosa, L-arabinosa, L-ramnosa, acido D-glucurdnico, gomas naturales y
combinaciones de ellos, preferentemente goma arabiga o goma tragacanto,
- agua, al menos entre 0,1y 45% en peso,

donde todos los porcentajes son porcentajes en peso respecto al peso total del

material para construccion.

2. Un material para construccion segun la reivindicacién 1, que comprende ademas los

siguientes componentes:

- al menos entre 0,1-6,9 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de
madera y la paja vegetal suman como maximo el 7% en peso,

- 0,1-25 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico, o combinaciones de ellos,

- 0,1-5 % en peso de un acido débil.

3. Un material para construccion segun la reivindicacién 1 o 2, que comprende:
- 0,1-17,9 % en peso de paja vegetal,
- 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa (CMC), metilcelulosa (MC) o una
combinacion de ambas,
- 0,1-12% en peso de polisacarido natural seleccionado del grupo formado por
D-galactosa, L-arabinosa, L-ramnosa, acido D-glucurdnico, gomas naturales y
combinaciones de ellos,
- 0,1-17,9 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la
paja vegetal suman como maximo el 18% en peso,
- 0,1-25 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico, o combinaciones de
ellos
- 0,1-5 % en peso de un acido débil,

- agua entre al menos 0,1y 45% en peso.
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donde todos los porcentajes son porcentajes en peso respecto al peso total del

material para construccion.

4. Un material para construccion segun una cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3,
en el que la paja vegetal y el serrin de madera estan presentes en las siguientes
proporciones:
- 9-17,9 % en peso de paja vegetal,
- 0,1-9% en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la

paja vegetal suman como maximo el 18% en peso.

5. Un material para construccion segun una cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3,
en el que la paja vegetal y el serrin de madera estan presentes en las siguientes
proporciones:

- 4-6,9 % en peso de paja vegetal,

- 0,1-3 % en peso de serrin de madera, de modo que el serrin de madera y la

paja vegetal suman como maximo el 7% en peso.

6. Un material para construccion segun una cualquiera de las reivindicaciones

anteriores, en el que la paja vegetal es paja de arroz.

7. Un material para construccién segun una de las reivindicaciones anteriores, en el
que el serrin es serrin de madera seleccionada entre madera de balsa, pino, chopo,
sauce, alamo, olmo, ciprés, abeto, cedro o de alta densidad como roble, haya,

castafo, nogal, teca, olivo, caoba, cerezo, fresno y combinaciones de ellas.

8. Un material para construccién segun una de las reivindicaciones anteriores, en el
que el acido débil esta seleccionado entre el acido acético, citrico, bérico, carbonico,

fosférico y combinaciones de ellos.

9. Un material para construccion segun una de las reivindicaciones anteriores, que
comprende aditivos seleccionados entre aireantes, fluidificantes, retardadores de

llama, propagadores de llama, colorantes y mezclas de ellos.

10. Un procedimiento para la preparacion del material para construcciéon definido en

una de las reivindicaciones anteriores que comprende:
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- trituracién y molienda de la paja vegetal, obteniendo una parte A que comprende al
menos paja vegetal

- preparacion de una parte B, que comprende al menos

- carboximetilcelulosa, metilcelulosa o una combinacion de ambas, en las
proporciones indicadas en la reivindicacién 1,
- polisacarido natural en las proporciones indicadas en la reivindicacién 1
- agua,
en las proporciones indicadas en la reivindicacion 1,
donde todos los porcentajes son porcentajes en peso respecto al peso total del
material para construccién y
- mezcla de la parte A y la parte B, dando como resultado el material de la invencion

listo para su uso.

11. Un procedimiento segun la reivindicacion 10, en el que la preparacion de la parte A
comprende:
- trituracion y molienda de la paja vegetal,
- seleccion de serrin de madera

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera.

12. Un procedimiento segun la reivindicacion 11, en el que la preparacion de la parte A
comprende ademas,
- adicion de 0,1-20 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico, o

combinaciones de ellos.

13. Un procedimiento segun la reivindicacion 10, en el que la preparacion de la parte A
comprende

- triturar y moler la paja vegetal hasta granulometrias especificas como maximo de
hasta 3 milimetros, o en el caso de material para moldeo o extrusion hasta conseguir
fiboras como maximo de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70,
obteniendo 0,1-6,9 % de paja vegetal,

- seleccion de serrin de madera en proporcion de 0,1-6,9 % en peso, con

granulometrias especificas como maximo de hasta 3 milimetros, o en el caso de
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material para moldeo o extrusion seleccionar fibras como maximo de una longitud de
hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70,

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera, en batidora, a 2.500 rpm,
durante 1 minuto,

- anadir 0,1-20 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico o combinaciones

de ellos a la mezcla anteriormente obtenida y mezclar.

14. Un procedimiento segun la reivindicacién 10, en el que la preparacion de la parte B
comprende:

- mezclar 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa, metilcelulosa o una combinacién
de ambas, con 0,1-45 % en peso de agua,

- mezclar el 0,1-5 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico o combinaciones
de ellos y 0,1-5 % en peso del acido débil,

- afadir a la mezcla anterior de alcohol y acido débil, la mezcla preparada de CMC,
MC o ambas, y el agua,

- afiadir a todo lo anterior, 0,1-12% en peso de polisacarido natural, y mezclar, dando

como resultado la parte B.

15. Un procedimiento segun la reivindicacion 10, que comprende,
- preparar una parte A que comprende:

- triturar y moler la paja vegetal hasta granulometrias especificas como maximo
de hasta 3 milimetros, o en el caso de material para moldeo o extrusion hasta
conseguir fibras como maximo de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y
70, obteniendo 0,1-17,9 % de paja vegetal

- seleccion de serrin de madera en proporcion de 0,1-6,9 % en peso, con
granulometrias especificas como maximo de hasta 3 milimetros, o en el caso de
material para moldeo o extrusién seleccionar fibras como maximo de una longitud
de hasta 12 mm y un rango de esbeltez entre 40 y 70,

- mezclado de la paja vegetal y del serrin de madera,

- afadir 0,1-20% en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico o

combinaciones de ellos, a la mezcla de paja vegetal y serrin de madera,

- preparacion de la parte B que comprende:
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- mezclar 0,1-25% en peso de carboximetilcelulosa, metilcelulosa o una
combinacion de ambas, con 0,1-45 % en peso de agua,

- mezclar 0,1-5 % en peso de alcohol propilico, isopropilico, etilico o
combinaciones de ellos, con 0,1-5 % en peso del acido débil,

- afadir a la mezcla anterior de alcohol y acido débil, la mezcla preparada de
CMC o MC y el agua,

- anadir al resultado de la etapa anterior 0,1-12% en peso de polisacarido
natural seleccionado entre las gomas, y mezclar, dando como resultado la
parte B, y

- mezclar la parte A y la parte B.

16. Un procedimiento segun una de las reivindicaciones 10 a 15, en el que la paja
vegetal es paja de arroz, el polisacarido natural es goma arabiga y el acido débil es

acido acético.

17. Uso del material definido en una de las reivindicaciones 1 a 9 en procesos de

moldeo, extrusion o de impresion 3D.

18. Uso del material segun la reivindicacion 17, en la fabricacion de objetos
seleccionados entre elementos artisticos, objetos para embalaje, muebles, articulos

para uso industrial y articulos para uso decorativo.

19. Uso del material segun la reivindicacion 18, en la fabricacién de esculturas y

ornamentos.

20. Uso del material segun la reivindicacion 19, en el que las esculturas son

monumentos falleros.
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